Abb. 1 Zug, Pilatussirasse 2 und Erlenstrasse 16. Ansicht von Siidwesten, nach der Sanierung.

Abb. 2 Briefpapierkopfder Firma Branden-
berg & Cie.

Zug, Pilatusstrasse 2 und Erlenstrasse 16, ehemaliges Fabrikgebdude und Wohnhaus

Sorgfiltige Restaurierung einer historischen Hauserzeile

Der Gewerbebau Pilatusstrasse 2 und die beiden daran
anschliessenden Wohnhéuser Erlenstrasse 16 und Gotthard-
strasse 27 bilden zusammen ein gut erhaltenes Ensemble im
Bahnhofsquartier aus dem frilhen 20. Jahrhundert (Abb. 1).
Sie sind Teil der stddtebaulichen Entwicklung, die durch den
Bau des neuen Bahnhofs 1897 ausgelost wurde. Die zwi-
schen der Gotthardstrasse und der Erlenstrasse liegende
Hauserzeile entstand zwischen 1902 und 1905 im Auftrag der
Firma «Brandenberg & Cie. Zugy, die Pumpen, Apparate und
Armaturen herstellte. In einer ersten Etappe wurden das zwei-
geschossige Fabrikgebdude mit dem siidlich anschliessenden,
damals nur eingeschossigen Anbau fiir die Schmelzerei und
Loterei sowie das im Norden stehende Wohnhaus Gotthard-
strasse 27 errichtet. Wenige Jahre spiter erfolgten die Er-
hohung des Anbaus und der Bau des daran anschliessenden
Wohnhauses Erlenstrasse 16 als siidlicher Abschluss. So
entstand die erste geschlossene Hauserzeile im Bahnhof-
quartier, die sich durch Bauten im spithistoristischen Stil
auszeichnet (Abb. 2).

Der Fabrikbau mit Werkstatt und Magazin wurde bis
1920 von Brandenberg & Cie. genutzt. Danach dienten die
Fabrikrdume iiber Jahrzehnte zur Lagerung und zum Verkauf
von Lederwaren durch die Buchmann & Co. AG. 1996 wur-
den die Pilatusstrasse 2 und die Erlenstrasse 16 schliesslich
von der Familie Nussbaumer tibernommen. Der ehemalige
Fabrikbau diente fortan bis 2014 als Firmensitz der Nuss-
baumer Elektro Zug AG.

Die pridgnante Héauserzeile, die weitgehend unverdndert
erhalten geblieben ist, ist nicht nur von stidtebaulicher
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Bedeutung, sie ist auch ein wichtiger Zeuge der Wohn- und
Arbeitskultur der damaligen Zeit. Um den Erhalt dieser fiir
das Stadtbild sehr wertvollen Baudenkmiler auch in Zukunft
zu sichern, wurden die Pilatusstrasse 2 und die Erlenstrasse
16 auf Antrag der Eigentiimerschaft 2014 unter Schutz ge-
stellt. Da die Gebdude sanierungsbediirftig waren und neue
Mieter fiir den Gewerbebau gesucht werden mussten, wurde
ein Umbauprojekt erarbeitet. Ziel war es, die historischen
Gebiude sanft zu sanieren, ihr bauzeitliches Erscheinungs-
bild wieder herzustellen und die oberen Geschosse des ehe-
maligen Fabrikgebidudes zu Wohnzwecken umzunutzen.

Das Wohnhaus wurde aussen saniert. Hier wie auch
beim Gewerbebau dienten Analysen des Putzaufbaus und
der Farbschichten als Grundlage fiir die Instandstellung der
Fassaden. Der gut hundertjdhrige Putz musste beim Wohn-
haus lediglich repariert werden. Die Farbigkeit der Fassaden
wurde in der bauzeitlichen Art wiederhergestellt, der Anstrich
erfolgte in «a seccon-Technik. Zudem wurden die backstei-
nernen Segmentbdgen, die floralen Kachelbidnder iiber den
Fensterstiirzen und die Zierkacheln unter den Sohlbinken,
die teilweise libermalt waren, sorgfiltig freigelegt (Abb.3).
Bei der Gestaltung der neuen Fenster orientierte man sich
an den wenigen, noch vorhandenen bauzeitlichen Fenstern
sowie an historischen Fotografien. Die historische Eingangs-
tiir wurde restauriert und mit einer Ollasur aufgefrischt. Bei
den Balkonen mussten die Platten erneuert und die bestehen-
den, feingliedrigen Eisengeldnder leicht angehoben werden.

Auch beim Gewerbebau wurde die originale Farbigkeit
der Fassaden wiederhergestellt. Da hier zuerst ein neuer
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Abb. 3 Detail einer Zierkachel am
Wohnhaus Erlenstrasse 16.

nach der Sanierung.

mineralischer Deckputz aufgetragen werden musste, erfolgte
der Anstrich bei diesem Bau auf den noch feuchten Kalkputz
in «a frescon-Technik. Samtliche historischen Fenster im
Erdgeschoss wurden repariert und mittels innen additiv ange-
brachter neuer Fenster ertiichtigt. Die oberen Geschosse wur-
den mit neuen, nach historischen Vorlagen angefertigten
Fenstern ausgestattet. Das Gebiude erhielt einen neuen repra-
sentativen Eingang, der sich in seiner Gestaltung an jenen des
Wohnhauses anlehnt. Die beiden neu geschaffenen Wohnun-
gen wurden riickwirtig mit je einem Balkon ausgestattet. Das
Dach konnte mit den bestehenden Falzziegeln umgedeckt
werden. Zur Belichtung der Dachwohnung wurden neue
Giebellukarnen eingebaut, deren Farbgebung sich an jene des
bestehenden Holzwerkes anlehnt.

Im Innern sollte der urspriingliche Charakter der offenen
Werkstatthallen so weit als moglich wiederhergestellt werden
(Abb.4). Dazu wurden spitere Einbauten entfernt und die
Wohnungen als offene Loftwohnungen projektiert. Der Holz-
riemenboden konnte in allen Geschossen erhalten bleiben
und musste lediglich repariert, gereinigt und wo nétig erginzt
werden. Hinter den modernen Gipsdecken kamen die origi-
nalen Holzdecken zum Vorschein. Diese wurden freigelegt
und gereinigt. Aus feuerpolizeilichen Griinden mussten die
Deckenkonstruktionen verstirkt werden, dadurch konnten
aber die raumprigenden Stahlstiitzen auf Sicht belassen wer-
den. Zur Erschliessung der Dachwohnung wurde die Holz-
treppe um 90 Grad gedreht. Deren Untersicht musste verklei-
det und die Wangen seitlich etwas verbreitert werden. Dank
dieser Massnahmen ist es gelungen, die Treppe samt den
ziervoll gedrechselten Staketen zu erhalten. Ebenso aufwen-
dig war die Restaurierung einer historischen Prigetapete,
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Abb. 4 Ehemaliger Gewerberaum im Erdgeschoss. Bauzeitliche Stiitzen und freigelegte Holzdecke,

deren Uberreste iiberraschenderweise im Erdgeschoss zum
Vorschein gekommen waren. Die Tapete wurde behutsam ge-
reinigt, die Fehlstellen farblich retuschiert. Fiir die Gestaltung
der beiden Wohnungen liessen sich der Architekt und die
Bauherrschaft von der einstigen Nutzung durch den Leder-
hindler inspirieren, der seine Waren in grossen Kisten lager-
te, die in den offenen Fabrikrdumen standen. In Anlehnung
daran wurden die beiden Loftwohnungen mit je zwei kisten-
artigen Einbauten fiir Nasszellen und Kiiche ausgestattet, so-
dass der Eindruck der offenen Hallen heute wieder erlebbar
ist. Dies trifft auch auf das Erdgeschoss zu, das heute als
Coiffeursalon genutzt wird.

Die beiden Liegenschaften wurden nach denkmal-
pflegerischen Grundsétzen in aufwendiger Art restauriert.
Thr dusseres Erscheinungsbild erfuhr dadurch eine deutliche
Aufwertung, die dem Quartierbild zugutekommt. Dank
der Unterschutzstellung und des subtilen Umgangs mit der
historischen Substanz konnte ihr Erhalt auch fiir die Zukunft
gesichert werden.
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